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Ultrathan® Stangendichtung BU 

Die Ultrathan®Stangendichtung Profil BU ist eine Kompaktdichtung mit inte
griertem Antiextrusionsring. Ein typischer Anwendungsfall dieses Dichtprofils 
ist der Einsatz als Pufferdichtung innerhalb eines Dichtsystems, wie es z.B. 
bei Baumaschinenzylindern zu finden ist. Diese Zylinder arbeiten unter extre
men Bedingungen, bei denen Druckspitzen bis zu 1000 bar keine Seltenheit 
sind. Um diese Belastung von der Sekundärdichtung fernzuhalten, wird die 
Ultrathan®Stangendichtung Profil BU davorgesetzt. Aufgrund der speziellen 
Formgebung ist die Dichtung in der Lage, einen Druck, der sich zwischen 
Primär und Sekundärdichtung aufbauen kann, (wie ein Rückschlagventil) in 
das System zurückzuführen. Auch eine Einzel sowie Tandemanordnung die
ses Dichtungsprofils ist möglich.

• Bessere Dichtwirkung im drucklo
sen Zustand.

• Robustes Dichtungsprofil für här
teste Betriebsbedingungen.

• Extremer Verschleißwiderstand.
• Unempfindlich gegen extreme 

Druckspitzen.
• Höchste Extrusionsbeständigkeit.
• Ausgezeichnete Medienbeständig

keit bei geeigneter Werkstoffaus
wahl.

• Für spezielle Anforderungen der 
chemischen Prozessindustrie ste
hen geeignete Werkstoffe zur Ver
fügung.

• Für spezielle Anforderungen der 
Lebensmittelindustrie stehen geeig
nete Werkstoffe zur Verfügung.

• Abmessungen gemäß ISO 5597.
• Abmessungen gemäß ISO 74252.
• Kurze axiale Einbaulänge.
• Montage in geschlossene und hin

terschnittene Einbauräume.
• Zusätzliche Abmessungen aus spa

nender Herstellung kurzfristig liefer
bar.

Anwendungsbereich
Vorwiegend für Abdichtungen von Zylindern in der Mobilhydraulik.

Betriebsdruck ≤ 500 bar
Druckspitzen ≤ 1000 bar

Betriebstemperatur 35 °C bis +110 °C
Gleitgeschwindigkeit ≤ 0,5 m/s
Medien Hydrauliköle auf Mineralölbasis

Werkstoffe
P5008 ist ein ParkerWerkstoff auf PolyurethanBasis mit einer Härte von ca. 
93 Shore A.
AntiExtrusionsringWerkstoff: W5019.

Einbauhinweise
Die Dichtungen sollen in axialer Richtung Spiel haben (siehe Spalten H und 
L). Bei der Montage dürfen sie nicht über scharfe Kanten gezogen werden, 
damit die Dichtkante nicht beschädigt wird.
Normalerweise können diese Dichtungen in geschlossene Nuten einge
schnappt werden. Bei extremen Durchmesserverhältnissen und Profilbreiten 
sind Montagehilfen nötig. Konstruktionshinweise hierfür liefern wir auf 
Anfrage. Spaltmaße sind entsprechend Kapitel „Zulässige Spaltmaße“ aus
zulegen.

Bei besonderen Betriebsbedingungen (spezifische Druckbelastung, Temperatur, Geschwindigkeit, Einsatz 
in Wasser, HFA-, HFB-Flüssigkeiten usw.) wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechniker, die 
Werkstoff und Konstruktion auf Ihren speziellen Anwendungsfall abstimmen.
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Oberflächenbearbeitung, Einführschrägen und sonstige Einbaumaße siehe „Allgemeine Einbauhinweise“.

1) Standardmaße für Einbauräume gemäß ISO 5597.
2) Standardmaße für Einbauräume gemäß ISO 7425-2.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

d, D, H, L, d1, ISO1) ISO2) Bestell-Nr.
55 70 8,5 9,5 55,5 BU 0055 00060

56 71 8,5 9,5 56,5 • BU 0056 00600

60 75 8,5 9,5 60,5 BU 0060 00600
60 75,1 6,1 6,3 60,5 BU 0061 00656
63 78,1 6,1 6,3 63,4 BU 0063 00656

65 80 8,5 9,5 65,4 BU 0065 00600

65 80,5 6,1 6,3 65,4 • BU 0066 00656

70 85 8,5 9,5 70,5 • BU 0070 00600

70 85,1 6,1 6,3 70,5 BU 0071 00656

75 90 8,5 9,5 75,5 BU 0075 00600

80 95 8,5 9,5 80,5 • BU 0080 00600

80 95,1 6,1 6,3 80,5 BU 0084 00656

80 95,5 6,1 6,3 80,4 • BU 0082 00656

85 100,5 6,1 6,3 85,4 • BU 0085 00656

90 105 8,5 9,5 90,5 • BU 0090 00600

90 105,5 6,1 6,3 90,4 • BU 0091 00656

95 110,5 6,1 6,3 95,4 • BU 0094 00656

100 115,5 6,1 6,3 100,4 • BU 0104 00656

100 120 11,4 12,5 100,6 • BU 0100 00600

110 125,5 6,1 6,3 110,4 • BU 0118 00656

110 130 11,4 12,5 110,6 • BU 0110 00600

120 140 11,4 12,5 120,6 • BU 0120 00600

130 150 14,5 16 130,6 BU 0130 00600

140 160 14,5 16 140,6 • BU 0140 00600

150 170 14,5 16 150,6 • BU 0150 00600

160 180 14,5 16 160,6 BU 0160 00600

170 190 10,3 11 170,6 BU 0170 00656

180 205 14,5 16 180,8 • BU 0180 00600

200 225 14,5 16 200,8 • BU 0200 00600

220 250 18,2 20 220,8 • BU 0220 00600

250 280 18,2 20 250,8 • BU 0250 00600
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