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Ultrathan® Kolbendichtsatz KR 

Der Ultrathan®Kolbendichtsatz Profil KR ergänzt die Produktpalette der dop
peltwirkenden Kolbendichtungen (OE, OK) für Einbauräume nach ISO 74251 
um ein Produkt, welches vorzugsweise im Druckbereich bis max. 300 bar 
eingesetzt wird. Die Dichtung besteht aus einem Gleitring eines neuentwi
ckelten Polyurethans mit verbesserten Gleiteigenschaften und besonders 
hohem Modul und einem Vorspannelement mit RechteckQuerschnitt aus 
einem NBRElastomer.

• Außergewöhnlich hohe statische 
und dynamische Dichtheit.

• Gute Dichtwirkung bei kleinsten 
Einbauverhältnissen.

• Kann auch einfach wirkend einge
setzt werden.

• Robustes Dichtungsprofil für här
teste Betriebsbedingungen.

• Extremer Verschleißwiderstand.
• Hohe Laufleistung dank anwen

dungsoptimierter Werkstoffe.
• Über die Betriebsdauer gleichblei

bend niedrige Laufreibung.
• Einfache Schnappmontage auf 

einen einteiligen Kolben.
• Unempfindlich gegen Druckspitzen.
• Funktionssicherheit bei kritischen 

Temperaturen.
• Hohe Extrusionsbeständigkeit.
• Abmessungen gemäß ISO 74251.
• Kurze axiale Einbaulänge.
• Montage in geschlossene und hin

terschnittene Einbauräume.

Anwendungsbereich
Dieses Profil eignet sich für alle Standardlndustriezylinder sowie für 
Landmaschinen und leichte Baumaschinen und Mobilgeräte. Aufgrund der 
außergewöhnlich hohen dynamischen Dichtheit besonders für leckage 
kritische Anwendungen geeignet.

Betriebsdruck ≤ 300 bar
Betriebstemperatur 35 °C bis +110 °C
Gleitgeschwindigkeit ≤ 0,5 m/s

Werkstoffe
Gleitring: P5062, modifiziertes Polyurethan mit einer Härte von ca. 55 Shore D.
Vorspannelement: NB078, NBRElastomer mit einer Härte von ca. 80 Shore A.

Einbauhinweise
Die Einbauräume sind sorgfältig zu entgraten und zu säubern. Die Zylinderrohre 
müssen eine Einführschräge besitzen. Das Profil KR kann in geschlossene 
Nuten eingeschnappt werden.

Bei besonderen Betriebsbedingungen (spezifische Druckbelastung, Temperatur, Geschwindigkeit, Einsatz 
in Wasser, HFA-, HFB-Flüssigkeiten usw.) wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechniker, die 
Werkstoff und Konstruktion auf Ihren speziellen Anwendungsfall abstimmen.
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Ultrathan® Kolbendichtsatz KR 

Oberflächenbearbeitung, Einführschrägen und sonstige Einbaumaße siehe „Allgemeine Einbauhinweise“.

1) ISO 7425-1
* Formen zur Zeit der Drucklegung nicht verfügbar.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

D, d, L, D1, ISO1) Bestell-Nr.
20 12,5 3,2 19,7 KR 0020 00701

25 14 4,2 24,7 • KR 1025 00701

25 16 4,2 24,7 KR 2025 00701

25 17,5 3,2 24,7 KR 0025 00701

28 20,5 3,2 27,7 KR 0028 00701*

30 19 4,2 29,7 KR 1030 00701*

30 22,5 3,2 29,7 KR 0030 00701*

32 21 4,2 31,7 • KR 1032 00701

32 24,5 3,2 31,7 • KR 0032 00701

35 27,5 3,2 34,7 KR 0035 00701*

36 25 4,2 35,7 KR 0036 00701*

40 24,5 6,3 39,6 KR 1040 00701*

40 27 6,3 39,6 KR 2040 00701*

40 29 4,2 39,7 • KR 0040 00701

40 32,5 3,2 39,7 • KR 3040 00701

45 32 6,3 44,6 KR 1045 00701

45 34 4,2 44,7 KR 0045 00701

50 34,5 6,3 49,6 • KR 1050 00701

50 37 6,3 49,6 KR 2050 00701*

50 39 4,2 49,7 • KR 0050 00701

55 39,5 6,3 54,6 KR 1055 00701

55 44 4,2 54,7 KR 0055 00701*

58 45 6,3 57,6 KR 0058 00701*

60 44,5 6,3 59,6 KR 1060 00701

60 49 4,2 59,7 KR 0060 00701

63 47,5 6,3 62,6 • KR 2063 00701

63 50 6,3 62,6 KR 3063 00701

63 52 4,2 63,7 • KR 0063 00701

63 53 5 62,7 KR 1063 00701*

65 49,5 6,3 64,7 KR 2065 00701*

65 52 6,3 64,6 KR 0065 00701

65 54 6,3 64,6 KR 1065 00701

70 54,5 6,3 69,6 KR 1070 00701

70 57 6,3 69,6 KR 2070 00701

D, d, L, D1, ISO1) Bestell-Nr.
70 59 4,2 69,7 KR 0070 00701

75 59,5 6,3 74,6 KR 0075 00701

75 62 6,3 74,6 KR 2075 00701

75 64 4,2 74,7 KR 1075 00701*

80 59 8,1 79,5 KR 2080 00701*

80 59 10,5 79,5 KR 3080 00701*

80 64,5 6,3 79,6 • KR 0080 00701

80 66,5 6,3 79,6 KR 1080 00701

80 69 4,2 79,7 • KR 4080 00701

85 69,5 6,3 84,7 KR 1085 00701*

85 71,5 6,3 84,6 KR 0085 00701

90 69 8,1 89,5 KR 1090 00701

90 69 10,5 89,5 KR 2090 00701

90 74,5 6,3 89,6 KR 0090 00701

95 79,5 6,3 94,6 KR 0095 00701

100 79 8,1 99,5 KR 2100 00701

100 84,5 6,3 99,6 • KR 0100 00701

100 86,5 6,3 99,6 KR 1100 00701

105 84,5 6,3 104,6 KR 2105 00701

105 89,5 6,3 104,6 KR 0105 00701

110 89 8,1 109,5 KR 1110 00701

110 89 10,5 109,5 KR 2110 00701*

110 94,5 6,3 109,6 KR 0110 00701*

115 94 8,1 114,5 KR 0115 00701

120 99 8,1 119,5 KR 2120 00701

120 99 10,5 119,5 KR 1120 00701

120 104,5 6,3 119,6 KR 0120 00701*

125 104 8,1 124,5 • KR 1125 00701

125 104 10,5 124,5 KR 2125 00701

125 109,5 6,3 124,6 • KR 0125 00701

140 119 8,1 139,5 KR 2140 00701

140 119 10,5 139,5 KR 0140 00701*

140 119 12,5 139,5 KR 1140 00701*

150 129 10,5 149,5 KR 0150 00701*
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Ultrathan® Kolbendichtsatz KR 

Oberflächenbearbeitung, Einführschrägen und sonstige Einbaumaße siehe „Allgemeine Einbauhinweise“.

1) ISO 7425-1
* Formen zur Zeit der Drucklegung nicht verfügbar.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

D, d, L, D1, ISO1) Bestell-Nr.
160 139 8,1 159,5 • KR 0160 00701

180 159 8,1 179,5 KR 0180 00701*

200 175 12,5 199,5 • KR 1200 00701*

200 179 8,1 199,5 • KR 0200 00701
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