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Kolbendichtsatz ZW 

Der doppeltwirkende Kolbendichtsatz Profil ZW besteht aus einem Elastomer
Dichtteil, zwei AntiExtrusions und zwei Winkelführungsringen.

• Guter Verschleißwiderstand.
• Montage auf einteilige Kolben mög

lich.
• Montage in geschlossene und hin

terschnittene Einbauräume.

Anwendungsbereich
Dichtsatz für doppeltwirkende Kolben in Pressen, Steuerzylindern, Stütz 
und Stellzylindern für Industrie und Mobilhydraulik.

Betriebsdruck ≤ 400 bar
Betriebstemperatur 35 °C bis +100 °C

in HFA, HFB und HFC
Flüssigkeiten

+60 °C

Gleitgeschwindigkeit ≤ 0,5 m/s

Werkstoffe
Gummiteil: Hochverschleißfester NBRWerkstoff NB078 mit einer Härte von 
80 Shore A.
AntiExtrusionsringe: Hochfestes, verschleißoptimiertes Polyesterelastomer 
(W5035).
Winkelführungsringe: Thermoplast für hohe Druckfestigkeit auch bei erhöhter 
Temperatur (W5301).

Einbauhinweise
Scharfe Kanten und Grate im Montagebereich der Dichtung sind zu entfernen. 
Die Montage erfolgt in der Reihenfolge „Gummidichtung, Antiextrusionsringe, 
Winkelführungsringe“. Dabei ist darauf zu achten, dass die Stoßstellen 
(Spalte) der Winkelführungs und AntiExtrusionsringe versetzt zueinander 
angeordnet werden.

Bei besonderen Betriebsbedingungen (spezifische Druckbelastung, Temperatur, Geschwindigkeit, Einsatz 
in Wasser, HFA-, HFB-Flüssigkeiten usw.) wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechniker, die 
Werkstoff und Konstruktion auf Ihren speziellen Anwendungsfall abstimmen.
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Oberflächenbearbeitung, Einführschrägen und sonstige Einbaumaße siehe „Allgemeine Einbauhinweise“.

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

D, d, L, H, d1, d2, a, Bestell-Nr.
30 21 13,5 17,7 27 29 2,1 ZW 0030 00260

32 22 15,5 20,7 28 31 2,6 ZW 0032 00260

40 24 18,4 31,1 35,4 38,5 6,35 ZW 0040 00260

40 26 15,5 20,7 36 39 2,6 ZW 1040 00260

40 30 16,4 29,1 35,4 38,5 6,35 ZW 2040 00260

45 35 16,4 29,1 40,4 43,5 6,35 ZW 2045 00260

50 34 18,4 31,1 45,4 48,5 6,35 ZW 0050 00260

50 34 20,5 26,7 46 49 3,1 ZW 1050 00260

50 38 20,5 28,9 46 48,5 4,2 ZW 2050 00260

55 39 18,4 31,1 50,36 53,5 6,35 ZW 0055 00260

60 44 18,4 31,1 55,4 58,5 6,35 ZW 0060 00260

60 44 20,5 26,7 56 59 3,1 ZW 1060 00260

60 48 20,5 28,9 56 58,5 4,2 ZW 2060 00260

63 47 18,4 31,1 58,4 61,5 6,35 ZW 0063 00260

63 47 19,4 32,1 58,4 61,5 6,35 ZW 1063 00260

63 47 20,5 26,7 59 62 3,1 ZW 2063 00260

63 51 20,5 28,9 59 61,5 4,2 ZW 3063 00260

65 49 20,5 26,7 61 64 3,1 ZW 0065 00260

65 50 18,4 31,1 60,4 63,5 6,35 ZW 1065 00260

70 50 22,4 35,1 64,2 68,3 6,35 ZW 0070 00260

70 54 20,5 26,7 66 69 3,1 ZW 1070 00260

70 58 20,5 28,9 66 68,5 4,2 ZW 2070 00260

75 55 22,4 35,1 69,2 73,3 6,35 ZW 0075 00260

80 60 22,4 35,1 74,15 78,3 6,35 ZW 0080 00260

80 62 22,5 29,7 76 79 3,6 ZW 1080 00260

80 66 22,5 32,9 76 78,5 5,2 ZW 2080 00260

85 65 22,4 31,5 79,3 83,3 6,35 ZW 0085 00260

90 70 22,4 35,1 84,15 88,3 6,35 ZW 0090 00260

90 72 22,5 29,7 86 89 3,6 ZW 1090 00260

100 75 22,4 35,1 93,15 98 6,35 ZW 0100 00260

100 82 22,5 29,7 96 99 3,6 ZW 1100 00260

100 86 22,5 32,9 96 98,5 5,2 ZW 2100 00260

105 80 22,4 35,4 98,1 103 6,5 ZW 0105 00260

110 85 22,4 35,1 103,1 108 6,35 ZW 0110 00260
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Kolbendichtsatz ZW 

Oberflächenbearbeitung, Einführschrägen und sonstige Einbaumaße siehe „Allgemeine Einbauhinweise“.

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

D, d, L, H, d1, d2, a, Bestell-Nr.
110 92 22,5 29,7 106 109 3,6 ZW 1110 00260

110 96 22,5 32,9 106 109,4 5,2 ZW 2110 00260

115 90 22,4 35,1 108,1 113 6,35 ZW 0115 00260

115 97 22,5 29,7 111 114 3,6 ZW 1115 00260

120 95 22,4 35,1 113,1 118 6,35 ZW 0120 00260

125 100 25,4 38,1 118,1 123 6,35 ZW 0125 00260

125 108 26,5 40,9 121 124,4 7,2 ZW 2125 00260

140 115 25,4 38,1 133 138 6,35 ZW 1140 00260

140 115 25,4 44,4 132,6 137,5 9,5 ZW 0140 00260

140 118 26,5 36,7 136 139 5,1 ZW 2140 00260

150 125 25,4 38,1 143 148 6,35 ZW 1150 00260

150 125 25,4 44,4 142,6 147,5 9,5 ZW 0150 00260

160 130 25,4 38,1 152,7 158 6,35 ZW 3160 00260

160 135 25,4 44,4 152,6 157,5 9,5 ZW 0160 00260

170 145 25,4 50,8 161,7 167,1 12,7 ZW 0170 00260

180 150 35,4 48,1 172,95 177,87 6,35 ZW 0180 00260

180 155 25,4 50,8 171,7 177,1 12,7 ZW 1180 00260

200 175 25,4 50,8 191,6 197 12,7 ZW 0200 00260

220 190 35,4 48,1 212,7 217,9 6,35 ZW 0220 00260

250 220 35,4 48,1 242,9 247,85 6,35 ZW 0250 00260

250 225 25,4 50,8 241,6 247 12,7 ZW 1250 00260
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