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Stangendichtung/Abstreifring EL 

Der Pneumatik-Dicht-Abstreifring Profil EL ist ein bewährtes Kombinations-
element für Kolbenstangen von Pneumatik-Kleinzylindern und Ventilstößeln.

• Aufgrund der anwendungsopti-
mierten Geometrie und Werkstoffe 
sowohl bei geölter als auch bei 
ölfreier Druckluft einsetzbar (nach 
Montagefettung).

• Bifunktionales Element: Dichtung 
und Abstreifer.

• Extremer Verschleißwiderstand.
• Leichtgängiger Lauf durch optimale 

schmierfilmerhaltende Geometrie.
• Ausgezeichnete 

Medienbeständigkeit bei geeigneter 
Werkstoffauswahl.

• Kurze axiale Einbaulänge.
• Montage in geschlossene und hin-

terschnittene Einbauräume.
• Durch die abgestimmte Geometrie 

der Dicht- und Abstreiflippe wer-
den günstige Reibwerte und hohe 
Betriebsdauer erreicht.

Anwendungsbereich
Betriebsdruck
   EL NBR N3582
   EL PUR P5008

≤ 10 bar
≤ 16 bar

Betriebstemperatur
   EL NBR N3582
   EL PUR P5008

-10 °C bis +80 °C
-35 °C bis +80 °C

Gleitgeschwindigkeit ≤ 1 m/s
Medien Druckluft, sowohl geölt als auch ölfrei 

(nach Montagefettung).

Werkstoffe
Standard: N3582, Spezialelastomer SFR® auf NBR-Basis (≈ 85 Shore A). 
Dieser Werkstoff zeichnet sich durch besonders gute Laufeigenschaften im 
Mischreibungsbereich aus.
für tiefe Temperaturen: N8613, NBR-Compound (≈ 80 Shore A)
für hohe Temperaturen: V3839, FKM-Compound (≈ 90 Shore A)
Standard: P5008, PUR-Compound (≈ 94 Shore A)
für tiefe Temperaturen: P5009, PUR-Compound (≈ 94 Shore A)

Einbauhinweise
Der selbstsichernde Dicht-Abstreifring Profil EL wird bei ausgebauter 
Kolbenstange in den Einbauraum geschnappt. Bitte achten Sie darauf, dass 
die Abstreif- und Dichtlippen bei der Montage nicht durch scharfe Kanten 
beschädigt werden.
Die Anfangsfettung ist Voraussetzung für eine sehr hohe Gebrauchsdauer.

Bei besonderen Betriebsbedingungen (spezifische Druckbelastung, Temperatur, Geschwindigkeit, Einsatz 
in Wasser, HFA-, HFB-Flüssigkeiten usw.) wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechniker, die 
Werkstoff und Konstruktion auf Ihren speziellen Anwendungsfall abstimmen.
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Oberflächenbearbeitung, Einführschrägen und sonstige Einbaumaße siehe „Allgemeine Einbauhinweise“.

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

d, D, H, D1, L, a, Bestell-Nr.
EL NBR N3582

4 8,2 4 6,7 3 0,8 EL 0040 N3582

6 11,2 5 9,1 3,6 1 EL 0058 N3582

8 14,2 5 12,1 3,6 1 EL 0082 N3582

10 16,2 6 14,1 4,2 1,2 EL 1016 N3582

12 18,2 6 15,5 4,2 1,2 EL 1018 N3582

16 23 6 18,8 4,2 1,2 EL 1060 N3582

EL PUR P5008

4 8,2 4 6,7 3 0,8 EL 0040 P5008

6 11,2 5 9,1 3,6 1 EL 0058 P5008

6 12 7,4 9,2 5,4 1,2 EL 0060 P5008

8 14,2 5 12,1 3,6 1 EL 0082 P5008

10 16,2 6 14,1 4,2 1,2 EL 1016 P5008

10 18 7,9 14,2 5,9 1,2 EL 1017 P5008


