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Ultrathan® Stangendichtung/Abstreifring EM 

Die Profilauslegung des Dicht-Abstreifringes Profil EM vereinigt die 
Profilgeometrie unseres bewährten Profiles EL mit den Erfordernissen der 
Mini-Pneumatik, d.h. Profil EM baut deutlich kleiner und weist noch geringere 
Reibungswerte auf.

• Aufgrund der anwendungsopti-
mierten Geometrie und Werkstoffe 
sowohl bei geölter als auch bei 
ölfreier Druckluft einsetzbar (nach 
Montagefettung).

• Bifunktionales Element: Dichtung 
und Abstreifer.

• Extremer Verschleißwiderstand.
• Durch Kleinstbauweise geringe 

Haftreibung sowie niedrige dynami-
sche Reibung.

• Leichter Lauf durch optimale 
Abstimmung der Funktionslippen.

• Leichtgängiger Lauf durch optimale 
schmierfilmerhaltende Geometrie.

• Ausgezeichnete 
Medienbeständigkeit bei geeigneter 
Werkstoffauswahl.

• Kurze axiale Einbaulänge.
• Kurze radiale Einbautiefe.
• Montage in geschlossene und hin-

terschnittene Einbauräume.
• Niedriger Druckverformungsrest.
• Durch die abgestimmte Geometrie 

der Dicht- und Abstreiflippe wer-
den günstige Reibwerte und hohe 
Betriebsdauer erreicht.

Anwendungsbereich
Stangendichtung/Abstreifer für die Mini-Pneumatik.

Betriebsdruck ≤ 16 bar
Betriebstemperatur -30 °C bis +80 °C
Gleitgeschwindigkeit ≤ 1 m/s
Medien Druckluft, sowohl geölt als auch ölfrei 

(nach Montagefettung).

Werkstoffe
Standard: P5010, PUR-Compound (≈ 90 Shore A)
für tiefe Temperaturen: P5009, PUR-Compound (≈ 94 Shore A)
für hohe Temperaturen: V3839, FKM-Compound (≈ 90 Shore A)

Einbauhinweise
Der selbstsichernde Dicht-Abstreifring Profil EM wird bei ausgebauter 
Kolbenstange in seinen Einbauraum eingeschnappt. Bitte achten Sie dar-
auf, daß die Abstreif- und Dichtlippen bei der Montage nicht durch scharfe 
Kanten beschädigt werden. Die Anfangsfettung ist Voraussetzung für eine 
sehr lange Gebrauchsdauer.

Bei besonderen Betriebsbedingungen (spezifische Druckbelastung, Temperatur, Geschwindigkeit, Einsatz 
in Wasser, HFA-, HFB-Flüssigkeiten usw.) wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechniker, die 
Werkstoff und Konstruktion auf Ihren speziellen Anwendungsfall abstimmen.
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Oberflächenbearbeitung, Einführschrägen und sonstige Einbaumaße siehe „Allgemeine Einbauhinweise“.

* Formen zur Zeit der Drucklegeung nicht verfügbar.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

d, D, H, D1, L, a, Bestell-Nr.
3 5,6 2,8 4,6 2,7 0,6 EM 0302 P5010

4 7 2,8 5,6 2,7 0,8 EM 0407 P5010

5 8 2,8 7,1 2,7 0,8 EM 0508 P5010

6 9 2,8 8,1 2,7 1 EM 0609 P5010

8 11,5 3,2 10,1 3 1 EM 0811 P5010

10 14 3,7 12,1 3,4 1 EM 1014 P5010

12 16,5 4 14,1 3,7 1,2 EM 1214 P5010

14 18,5 4 16,1 3,7 1,2 EM 1418 P5010

16 20,5 4 18,1 3,7 1,2 EM 1620 P5010

18 22,5 4 20,1 3,7 1,2 EM 1822 P5010

20 25 4,6 23,1 4,15 1,2 EM 2025 P5010

22 27 4,6 23,9 4,15 1,2 EM 2227 P5010

25 30 4,6 26,9 4,15 1,2 EM 2530 P5010

30 35,5 5 32,1 4,55 1,2 EM 3035 P5010

32 37,5 5 34,1 4,55 1,2 EM 3237 P5010

35 40,5 5 37,1 4,55 1,2 EM 3505 P5010*

40 46 5,5 42,2 4,9 1,4 EM 4005 P5010*

45 51 5,5 47,2 4,9 1,4 EM 4505 P5010*

50 56 5,5 52,2 4,9 1,4 EM 5005 P5010*

63 69,5 6 65,4 5,4 1,4 EM 6306 P5010*


