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Ultrathan® Dicht-, Abstreif- und Führungselement EP 

Das Pneumatik-Dicht-Abstreif- und Führungselement Profil EP für Kolben-
stangen von Pneumatikzylindern erfüllt gleichzeitig drei Funktionen:
Dichten, Abstreifen, Führen.

• Aufgrund der anwendungsopti-
mierten Geometrie und Werkstoffe 
sowohl bei geölter als auch bei 
ölfreier Druckluft einsetzbar (nach 
Montagefettung).

• Multifunktionales Element: 
Dichtung, Abstreifer und Führung.

• Extremer Verschleißwiderstand.
• Leichtgängiger Lauf durch optimale 

schmierfilmerhaltende Geometrie.
• Einfache Herstellung des 

Einbauraums.
• Kurze radiale Einbautiefe.
• Niedriger Druckverformungsrest.
• Durch die abgestimmte Geometrie 

der Dicht- und Abstreiflippe wer-
den günstige Reibwerte und hohe 
Betriebsdauer erreicht.

• Multifunktionalität ermöglicht wirt-
schaftliche Lagerhaltung.

Anwendungsbereich
Betriebsdruck ≤ 16 bar
Betriebstemperatur -35 °C bis +80 °C
Gleitgeschwindigkeit ≤ 1 m/s
Medien Druckluft, sowohl geölt als auch ölfrei 

(nach Montagefettung).

Werkstoffe
Profil EP besteht aus einem Polyurethan-Werkstoff (P5008), der im Hause 
Parker polymerisiert wird. Die Vorteile dieses Werkstoffes liegen in seiner 
hohen Abriebbeständigkeit, dem hervorragenden Compression-Set und 
dem erweiterten Temperatureinsatzbereich gegenüber handelsüblichen 
Polyurethan-Werkstoffen.
Das Trägerteil bzw. der Stützkörper besteht aus einer AL-Legierung und wird 
mit dem Polyurethan-Werkstoff chemisch verbunden. Stützkörper aus ande-
ren Werkstoffen auf Anfrage.

Einbauhinweise
Profil EP wird in die Aufnahmebohrung eingepreßt. Die Haltefunktion bzw. 
Fixierung wird über einen Presssitz zwischen Gehäuse und Aluminium-
Haltering erreicht. Bitte achten Sie beim Einbau darauf, dass weder Abstreif- 
noch Dichtlippe über scharfe Kanten gedrückt und beschädigt werden. Beim 
Einpressen in den Einbauraum sollte lediglich auf das Metallteil Druck ausge-
übt werden. Normalerweise ist ein Auswechseln während der Lebensdauer 
eines Zylinders nicht erforderlich. Falls doch, so kann das Dichtelement nach 
Demontage des Zylinderkopfes durch Herausdrücken entfernt werden.

Bei besonderen Betriebsbedingungen (spezifische Druckbelastung, Temperatur, Geschwindigkeit, Einsatz 
in Wasser, HFA-, HFB-Flüssigkeiten usw.) wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechniker, die 
Werkstoff und Konstruktion auf Ihren speziellen Anwendungsfall abstimmen.
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Oberflächenbearbeitung, Einführschrägen und sonstige Einbaumaße siehe „Allgemeine Einbauhinweise“.

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

d, D, H, L, Bestell-Nr.
8 15 17,5 15 EP 0815 Z5074

10 17 20,5 18 EP 1017 Z5074

11 19 20 17 EP 1119 Z5074

12 19 22,5 19,5 EP 1219 Z5074

14 21 23,5 20,5 EP 1421 Z5074

16 25 25,5 21,5 EP 1625 Z5074

18 27 28,5 23,5 EP 1827 Z5074

20 29 30,5 26,5 EP 2029 Z5074

22 31 30,5 26,5 EP 2231 Z5074

25 35 35,5 31,5 EP 2535 Z5074

30 41 41 37 EP 3041 Z5074

32 43 41 37 EP 3243 Z5074

35 46 41 37 EP 3546 Z5074

40 51 43 39 EP 4051 Z5074


