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Kolbendichtung Z5 

Die Pneumatik-Kolbendichtung Profil Z5 ist ein Doppelnutring mit Führungs-
steg für wechselseitig beaufschlagte Kolben.

• Aufgrund der anwendungsopti-
mierten Geometrie und Werkstoffe 
sowohl bei geölter als auch bei 
ölfreier Druckluft einsetzbar (nach 
Montagefettung).

• Multifunktionales Dichtelement. 
Die Führung im Zylinder wird durch 
den Führungssteg am Dichtelement 
übernommen. Aufgrund der 
Geometrie ist das Dichtelement 
jedoch nicht zur Aufnahme von 
großen Radialkräften oder für lange 
Hübe geeignet.

• Verhindert metallische Berührung 
zwischen Kolben und Zylinder. 
Ideal für Leichtmetall- und 
Kunststoffzylinder (Riefenbildung).

• Guter Verschleißwiderstand.
• Leichtgängiger Lauf durch optimale 

schmierfilmerhaltende Geometrie.
• Erleichterte Montage.
• Montage auf einteilige Kolben 

möglich.
• Hohe Temperaturbeständigkeit bei 

geeigneter Werkstoffauswahl.
• Ausgezeichnete 

Medienbeständigkeit bei geeigneter 
Werkstoffauswahl.

• Montage in offene Einbauräume mit 
Haltebund.

Anwendungsbereich
Betriebsdruck ≤ 16 bar
Betriebstemperatur -30 °C bis +80 °C
Gleitgeschwindigkeit ≤ 1 m/s
Medien Druckluft, sowohl geölt als auch ölfrei 

(nach Montagefettung).

Werkstoffe
Standard: N3578, NBR-Compound (≈ 75 Shore A)
für tiefe Temperaturen: N8602, NBR-Compound (≈ 70 Shore A)
für hohe Temperaturen: V8550, FKM-Compound (≈ 80 Shore A)

Einbauhinweise
Pneumatik-Kolbendichtungen Profil Z5 werden auf einteilige Kolben mit 
Haltebund aufgezogen.
Bitte achten Sie darauf, dass die Kanten des Kolbens abgerundet sind, damit 
die Dichtlippen bei der Montage nicht verletzt werden.

Bei besonderen Betriebsbedingungen (spezifische Druckbelastung, Temperatur, Geschwindigkeit, Einsatz 
in Wasser, HFA-, HFB-Flüssigkeiten usw.) wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechniker, die 
Werkstoff und Konstruktion auf Ihren speziellen Anwendungsfall abstimmen.
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Oberflächenbearbeitung, Einführschrägen und sonstige Einbaumaße siehe „Allgemeine Einbauhinweise“.

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

D, d, H, d1, L1, L2, L3, R1, R2, Bestell-Nr.
16 10 10,5 13,5 12 3 4,5 0,9 0,2 Z5 1610 N3578

18 12 10,5 15,5 12 3 4,5 0,9 0,2 Z5 1812 N3578

20 14 10,5 17,5 12 3 4,5 0,9 0,2 Z5 2014 N3578

25 18 12 22,5 13 3 5 1,3 0,2 Z5 2518 N3578

28 22 10,5 25,5 12 3 4,5 0,9 0,2 Z5 2822 N3578

30 23 12 27,5 13 3 5 1,3 0,2 Z5 3023 N3578

32 25 12 29,5 13 3 5 1,3 0,2 Z5 3225 N3578

35 28 12 32,5 13 3 5 1,3 0,2 Z5 3528 N3578

40 33 12 37,5 13 3 5 1,3 0,2 Z5 4033 N3578

45 38 12 42,5 13 3 5 1,3 0,2 Z5 4538 N3578

50 43 12 47,5 13 3 5 1,3 0,2 Z5 5043 N3578

54 46 13 51,5 15 4 5,5 1,3 0,2 Z5 5446 N3578

63 53 17 60 19 5 7 1,6 0,3 Z5 6353 N3578

63 56 12 60,5 13 3 5 1,3 0,3 Z5 6356 N3578

70 62 13 67,5 15 4 5,5 1,6 0,3 Z5 7007 N3578

76 66 18 73 20 6 7 1,6 0,3 Z5 7666 N3578

80 72 13 77,4 15 4 5,5 1,6 0,3 Z5 8067 N3578

80 70 18 77 20 6 7 1,6 0,3 Z5 8070 N3578

100 88 21 96,5 23 8 7,5 1,6 0,4 Z5 A088 N3578

100 90 16 97 18 4 7 1,6 0,3 Z5 A089 N3578

125 113 15 122 17 5 6 1,6 0,4 Z5 C511 N3578

125 113 21 121,5 23 8 7,5 1,6 0,4 Z5 C513 N3578

130 120 17 127 19 5 7 1,6 0,3 Z5 D017 N3578

140 128 21 136,5 23 8 7,5 1,6 0,4 Z5 E028 N3578

150 140 17 147 19 5 7 1,6 0,3 Z5 F014 N3578

160 145 26 155,5 29 10 9,5 1,6 0,4 Z5 G045 N3578

200 185 26 195,5 29 10 9,5 1,6 0,4 Z5 L085 N3578
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